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Più acqua significa più latte  
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L’importanza dell’acqua
Il latte bovino è composto per 
circa il 90% d’acqua. 
L’equazione è semplice: se 
garantiamo acqua pulita 
ed a sufficienza, le bovine 
mangeranno e berranno di più, 
aumentando di conseguenza la 
produzione di latte.

Sono necessari 3 litri di acqua per la produzione di 1 
litro di latte e fino a 5 litri ogni 5 kg di sostanza secca 
ingerita. Ciò significa che bovine ad alta produzione 
(BLAP) arrivano a bere 170-180 litri al giorno.
Esaudire questa richiesta è fondamentale per 
un allevamento profittevole. Una riduzione della 
quantità d’acqua assunta del 40% può provocare una 
diminuzione della produzione di latte del 25%.

Rendere l’abbeverata semplice e veloce
Le bovine bevono molto e molto in fretta (fino a 20 lt al 
minuto), preferendo superfici ampie e calme dalle quali 
poter bere agevolmente e senza stress. Uno dei momenti 
prediletti per l’abbeverata è immediatamente dopo la 
mungitura.

DeLaval conosce le esigenze della tua mandria
La gamma DeLaval è studiata per soddisfare ogni 
esigenza fisiologica e sociale dei tuoi animali. Tutti i nostri 
abbeveratoi sono studiati per facilitare l’assunzione 
dell’acqua, in allevamenti a stabulazione libera, tradizionali 
o al pascolo.
L’acqua assunta deve essere sempre pulita, fresca ed 
inodore: l’estrema semplicità di pulizia della nostra gamma 
facilita tutto questo, consentendo anche un notevole 
risparmio di prezioso tempo per l’allevatore.

La robustezza e quindi anche durata è un’altra 
caratteristica fondamentale degli abbeveratoi di DeLaval.
Igiene, capacità e accessibilità sono i 3 fattori chiave 
dell’abbeverata in allevamenti a stabulazione libera.

DeLaval propone vasche in acciaio inox o polietilene 
resistente ai raggi UV, dotate di valvole ad elevata 
capacità. Il design unico garantisce massimo comfort 
ed accessibilità agli animali, mentre la possibilità di 
installazione a muro o a pavimento assicura ampia 
adattabilità.



 

Matricola Descrizione L L H Volume Per massimo* Dispositivo antigelo 230V

92632911 Oasi 1 camera 71 cm 58,4 cm 51 cm 64 lt 50 / 120 No

92632912 Oasi 2 camere 104 cm 58,4 cm 51 cm 83 lt 70 / 150 No

92632911 SC1 55,8 cm 68,6 cm 66 cm 18 lt 25 / 60 incluso

92632912 DC2 55,8 cm 81,3 cm 66 cm 35 lt 50 / 100 incluso

89712401 WT7 61 cm 61 cm 210 cm 132 lt 45 / 65 opzionabile

89712402 WT10 61 cm 61 cm 290 cm 225 lt 55 / 75 opzionabile

89712403 WT12 61 cm 61 cm 370 cm 265 lt 80 / 100 opzionabile

90561115 P400 (pascolo) 125 cm 82 cm 63 cm 400 lt 50 / no No

90561116 P600 (pascolo) 140 cm 100 cm 63 cm 600 lt 75 / no No

90561117 P1000 (pascolo) 180 cm 120 cm 63 cm 1.000 lt 125 /no No

Abbeveratoi a camera
Per stalle a stabulazione libera o pascolo

Tutti i modelli presentano un 
tappo per pratico svuotamento e 
pulizia periodica delle vasche ed 
una valvola galleggiante da 83lt/
min (ad eccezione di P/400 -600-
1000). Nessun modello presenta 
un tipo collegamento della valvola 
adatto al sistema antigelo DWH 
(vedi ultima pagina), poiché molti 
modelli possono installare un 
dispositivo antigelo opzionale 
stand-alone da 230V. Tutti i 
modelli (tranne P/400 -600-1000) 
sono realizzati in polietilene 
approvato per il contatto con 
alimenti. 

Nelle immagini:
1. Isolato mono o doppia camera 
OASI: uno spesso strato isolante 
su tutti i lati protegge l’acqua 
dal gelo invernale senza che sia 
richiesta corrente elettrica
2. SC1 e DC2, grazie alle 
dimensioni ridotte possono 
essere installati praticamente 
ovunque. Con entrambi i modelli 
è incluso un dispositivo antigelo 
stand-alone da 230V.
3. WT-7/10/12, accessoriabili con 
dispositivo antigelo stand-alone 
da 230V (opzionale)
4. Abbeveratoi da pascolo 

P400-P600 e P1000: abbeveratoi 
di grande capacità forniti senza 
valvola ma con predisposizione 
per valvola da 25lt al minuto.
5. Dispositivo antigelo stand-
alone da 230V e 500W, incluso 
con SC1 e DC2 o acquistabile 
separatamente per la gamma WT 
o altri abbeveratoi compatibili. 
Si attiva quando la temperatura 
dell’acqua scende sotto i 3°C e si 
spegne al raggiungimento di circa 
12°C.
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* bovine da latte ed in lattazione a sinistra e torelli da ingrasso a destra (se adatto)
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Abbeveratoi ribaltabili in acciaio inox
ST150, ST200 e ST250

Abbeveratoi ribaltabili o DDT in polietilene
Approvato per il contatto con gli alimenti

Gli abbeveratoi a vasca ribaltabili 
DeLaval ST150, ST200 e ST250 
sono disponibili sia in versione 
per installazione a muro che a 
pavimento.
Le vasche sono larghe e 
facilmente accessibili dagli 
animali, protette dagli urti grazie 
ad una speciale barra incorporata 
nella struttura.
Il livello dell’acqua all’interno 
delle vasche DeLaval ST è 
mantenuto medio-basso, in 

modo che ribaltando la vasca 
si versi poca acqua:  L’ST150 
è lungo 1,50 metri e contiene 
fino a 60 litri d’acqua; L’ST200 
è lungo 2,0 metri e contiene fino 
a 83 litri; L’ST250 è lungo 2,50 
metri e contiene fino a 108 litri. 
Quando le bovine bevono, il 
livello dell’acqua viene mantenuto 
costante grazie ad una valvola 
a galleggiante da 83lt/min.  Gli 
abbeveratoi DeLaval ST sono 
accessoriabili con un anello 

antigelo opzionale (vedi immagine 
alla pagina a fianco) per i sistemi 
DWH. Per il collegamento alla 
condotta dell’acqua non sono 
necessari tubi flessibili che si 
possono usurare, infatti è la sola 
vasca a ribaltarsi mentre valvola 
ed eventuali accessori antigelo 
installati  rimangono fissi e 
possono quindi essere collegati a 
tubi rigidi.

Tutti i modelli sono installabili 
sia a muro che a pavimento (in 
questo caso sarà necessario 
realizzare un plinto). 
Gli angoli arrotondati all’interno 
delle vasche impediscono la 
formazione di depositi. 
Con tutti i modelli è fornita una 
valvola da 83lt/min. 
T-80/80XL e 400 si possono 
ribaltare agendo su una maniglia 
integrata nell’abbeveratoio.

1 e 2. T80 e T80XL: due diverse 
lunghezze, lungo o extra lungo.
3. T400: Vasca di ampio volume 
realizzata in plastica a doppio 
strato per un isolamento ottimale.
4. FDT7: Svuotamento in soli 30 
secondi grazie allo speciale tappo 
che evita l’apertura da parte 
delle bovine! Per questo motivo 
la vasca di questo abbeveratoio 

non può essere ribaltata ed è 
possibile installare il dispositivo 
antigelo stand-alone da 230V 
(opzionale).



Matricola Descrizione L L H Volume Per massimo* DWH**

87290- 080/380 ST150 parete/pavimento 150cm 59 cm 65/95 cm 60 lt 30 / 50 P

87290- 180/580 ST200 parete/pavimento 200cm 59 cm 65/95 cm 83 lt 40 / 60 P

87290- 280/480 ST250 parete/pavimento 250cm 59 cm 65/95 cm 108 lt 50 / 70 P

92632984 T80 147cm 61 cm 61 cm 80 lt 20 / 40

92632992 T80XL 236cm 61 cm 61 cm 152 lt 40 / 60

92632985 T400 215cm 62 cm 46 cm 265 lt 50 / 70

87360801 FDT7 (svuotamento rapido) 220cm 61 cm 61 cm 75 lt 40 / 60 P

* bovine da latte ed in lattazione a sinistra e torelli da ingrasso a destra
**a seconda del tipo collegamento della valvola (passante o classico)
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Bacinelle
A livello costante

Bacinelle
Con valvola a pressione

Tutti i modelli sono muniti di una 
valvola a galleggiante protetta da 
una cover in acciaio inox. Questa 
mantiene l’acqua ad un livello 

costante ed è facile per gli animali 
abbeverarsi. La PT11 è consegnata 
con il dispositivo antigelo 230V 
rimovibile, mentre  E300 ha un vero 

e proprio termostato che mantiene 
l’acqua tra  11-13°C grazie ad una 
resistenza 24V (trasformatore non 
incluso).

DeLaval offre una gamma di 6 ba-
cinelle con le quali gli animali per 
abbeverarsi devono fare pressione 
sull’apposita valvola, cosi l’acqua 
bevuta è sempre fresca e pulita.
Questo tipo di soluzione è l’ideale 
per le stalle a stabulazione legata 
(La C20 può servire due animali 
se posizionata tra essi) oppure 
per box con animali giovani, da 
carne o infine infermeria o di 

separazione.
Esistono tre modelli in ghisa 
smaltata ed altri 3 in robusto 
acciaio inox, tutti facilissimi da 
pulire. I due S28, singolo o doppio, 
sono una soluzione diffusa nel 
nord Europa e sono praticamente 
autopulenti grazie sia al particolare 
design, caratterizzato dalla grande 
bascula che all’elevata portata 
della valvola.

Matricola Descrizione Materiale L L H Volume Portata valvola* Protezione dal gelo

1 89712440 PT11 Polietilene 43 cm 43 cm 35cm 11lt 83lt/min
Incluso disp. antigelo 

230V

2 97282490 CF7
Ghisa smaltata e 

acciaio
28 cm 24 cm 16cm 2lt 5lt/min

Design valvola adatto 
a dispositivo DWH

3 97291680 E300
Acciaio inox ed 

alluminio
33,6 cm 33,6 cm 24cm 6lt 22 lt/min

Termostatata tra  
11-13°C. (24V)

* con una pressione dell’acqua di 4bar.
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Matricola Descrizione P (cm) L (cm) H (cm) Volume Portata valvola* Tipo animali* DWH**

1 90576485 C5 28 21,5 17 1,8 lt 5 lt/min vitelli P

2 92632980 C10 28 24 18 2,4 lt 10 lt/min vitelli/manze/etc. P

3 90602880 C20 28 28 16,5 3 lt 20 lt/min BLAP P

4 90602883 S22 25 26 24 4 lt 22 lt/min BLAP

- 90576480 S28 singolo 31,5 40 51 4 lt 30 lt/min 15-20

5 87558501 S28 doppio 31,5 74 51 6 lt 30 lt/min 30-40

* L’eventuale intervallo indicato si riferisce a quello consigliato per bovine da latte in lattazione. Per BLAP intendiamo “Bovine da Latte Alta Produzione”
**Dipende dal tipo collegamento della valvola (passante o classico). 



DWH200 DWH350

Dispositivi antigelo per acqua d’abbeverata
DeLaval DWH-200&350
La mancanza d’acqua anche a 
causa del gelo durante il periodo 
invernale può portare ad un serio 
calo della produzione di latte, 
inoltre la temperatura ottimale 
dell’acqua d’inverno è idealmente 
di 17°C. Fornire acqua a questa 
temperatura ha un effetto benefico 
sul benessere animale. 

I sistemi DWH prevedono che 
l’impianto idrico che alimenta 
gli abbeveratoi sia un anello nel 
quale circola continuamente 
acqua riscaldata da una o due 
resistenze quando necessario. 
E’ preferibile che l’acqua circoli 
anche nelle valvole ed è per questo 
che consigliamo di abbinare 

abbeveratoi consigliati nelle pagine 
precedenti. Entrambi i dispositivi 
DWH hanno un grado di protezione 
polvere acqua IP44 e sono forniti 
con il termostato bloccato a 10°C 
per evitare l’eccessivo accumulo di 
minerali sulle resistenze, che sono 
comunque facilmente accessibili 
per la pulizia periodica.

Potenza elemento riscaldante 1*3000W 2*3000W

Alimentazione Monofase 230V
Resistenza: trifase 380V.  

Pompa ricircolo: 1 fase, 230V

Lunghezza massima circuito (intero anello) 200 m 350 m

Dislivello Massimo consentito 5 m 7 m

Diametro tubazione principale 1/2"- 3/4" 3/4" - 1"

Connessioni standard acqua uscita/entrata 3/4" 1"

Peculiarità
-Doppia sicurezza antigelo 

(1 resistenza +ricircolo)
-Tripla sicurezza antigelo
(2 resistenze +ricircolo)

* Collegato al sistema DWH, considerando la pressione dell’acqua e il diametro delle tubazioni massimi ammessi. L’isolamento delle tubazioni consente di 
risparmiare energia (consigliamo uno spessore minimo di 30 mm e conducibilità termica λ 0,04 W/mK).
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Le tue bovine 
bevono 
a sufficienza?

Le bovine da latte devono poter 
accedere comodamente e fre-
quentemente agli abbeveratoi.
Per questo anche il posiziona-
mento degli abbeveratoi 
dev’essere attentamente stu-
diato, evitando ad esempio 
l’installazione in zone in pendenza
che potrebbero risultare scivolose 
durante i mesi invernali a causa 
della formazione di ghiaccio.

Le bovine amano bere imme-
diatamente dopo la mungitura; 
tenere in considerazione questa 
esigenza significa assicurarsi 
migliori performance produttive.
Mentre prevedere dei punti di 
abbeverata entro 15 mt massimo 
dalla corsia di foraggiamento, 
consentirà agli animali la rapida 
alternanza tra assunzione di ali-
mento e acqua.

Le variabili sono molte, contatta 
DeLaval, grazie alla nostra decen-
nale esperienza ed alla nostra 
vasta gamma di soluzioni, indi-
vidueremo assieme quella  che 
meglio risponde alle tue esigenze, 
qualunque sia la la tipologia di 
stabulazione (fissa o libera) e la 
razza o il tipo di animali che allevi: 
bovine da latte o da carne, op-
pure bufale, pecore, capre, etc.


