
Più latte con la giusta soluzione
Ventilazione ed illuminazione 
DeLaval

A destra della ventola 
due nuove lampade a LED 
DeLaval CL9000, scopri di 
più nelle prossime pagine!



Clima ideale 
tutto l’anno
Per poter mantenere le performance produttive, 
le bovine ad alta produzione necessitano un clima 
ottimale durante tutto l’anno.
Già a partire dai 22°C (con il 50% di umidità relativa) 
l’ingestione di sostanza secca diminuisce e la 
produzione di latte inizia a calare.

Le ventole DeLaval possono essere installate ovunque 
in stalla, le loro differenti caratteristiche le consentono di 
adattarsi alle vostre esigenze.
E’ ormai noto che un sistema di raffrescamento è 
tanto più effi cace (in termini di sottrazione di calore 
alle bovine in lattazione) quanto più la velocità dell’aria 
originata dalle ventole è elevata. Grazie alla gamma 
DeLaval puoi ottenere tutto questo con un notevole 
risparmio di corrente.
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Nuova ventola 
DDF1200 
Premium o 
Standard
Le ventole DDF1200 imprimono all’aria 
un’elevata accelerazione, parametro 
fondamentale per una ventilazione 
effi cace, potrai abbinare ugelli a goccia 
pesante per il raffrescamento in corsia 
di alimentazione e controllare entrambi 
in automatico con il nostro quadro 
DeLaval BSC.

Caratteristiche: 

• Motore elettrico trifase di ultima 
generazione conforme alla direttiva 
ErP. 

• Flusso d’aria ottimizzato. 

• Estremamente silenziosa. 

• Telaio in vetroresina rinforzata (SMC). 

• 6 Pale nere in materiale plastico, 
con diverse angolazioni a seconda 
del modello: P o S (variano anche le 
potenze dei motori elettrici). 

• Trasmissione a cinghia. 
DeLaval DDF1200 design registrato (reg no. 002691741)



Ventilazione ed illuminazione DeLaval

Un ambiente gradevole con aria fresca è fondamentale 
sia per le bovine che per chi lavora in stalla.
Le ventole riportate sono tutte trifase 50 HZ, con un 
grado di protezione da polvere ed acqua IP55 e sono 
tutte abbinabili con entrambi i modelli d’inverter in 
gamma (NFO e SFS0.75)

La ventola perfetta 
per la tua stalla

Modello ventola Diametro pale Amperaggio Potenza Rumorosità Giri motore Portata a 0 Pa Effi cienza 
specifi ca

DF500 500mm 0,8A 0,3kW 58dB a 7m 1400 RPM 7050 m³/h 41,1 W/1000m³/h

DF710 710mm 1,4A 0,5kW 59dB a 7m 915 RPM 13800 m³/h 30,5 W/1000m³/h

DF1250 1250mm 2,0A 0,75kW 68dB a 7m 439 RPM 34000 m³/h 39,1 W/1000m³/h

DDF1200 S 1108mm 2,0A 0,8kW 64dB a 7m 600 RPM 25200 m³/h 33,1 W/1000m³/h

DDF1200 P 1108mm 3,0A 1,2kW 65dB a 7m 600 RPM 31000 m³/h 45 W/1000m³/h

Caratteristiche tecniche

Modello ventola NFO 2.2kW NFO 4.0kW NFO 5.5kW NFO 7.5kW

DF500 7 13 16 18

DF710 4 7 9 10

DF1250 2 5 6 7

DDF1200 S 2 5 6 7

DDF1200 P 1 3 4 5

Numero massimo di ventole per NFO

Sarà possibile combinare modelli di ventola diversi ad un unico NFO se:
- Ventole con motori che girano agli stessi RPM possono essere controllate dallo stesso NFO. (tutte tranne DF710)
- La sommatoria dell'amperaggio delle ventole non supera quello massima per l'NFO

DeLaval DF500      DeLaval DF710        DeLaval DF1250         DeLaval DDF1200 

Alimentazione indicata per 
gli NFO:

NFO 2.2kW; 4.0kW; 5.5kW; 
7,5kW: 3x380-440V AC +/-
10%; 50/60Hz +/-10%

Fare riferimento alle etichette 
dei motori per i collegamenti.



Inverter DeLaval
Grazie agli inverter DeLaval potrai 
risparmiare sino al 70% di corrente 
rispetto ai sistemi tradizionali. 

Inverter SFS0.75
Gestisce una singola ventola ed è 
fornito con 5 mt di cavo schermato.

NFO è un inverter premium, che 
prende il nome dalla tecnologia 

“Natural Field Orientation” con le 
seguenti peculiarità:
• Completamente silenzioso
• Può essere installato ovunque in 

stalla perché non richiede speciali 
cavi schermati.

• Per ogni NFO è raccomandato 
installare uno switch manuale 
d’emergenza.

• Nella precedente tabella è indicato il 
numero massimo di ventole gestibili 
con i vari modelli di NFO.

Per la miglior effi cacia possibile le 
attrezzature della tua stalla dovrebbero 
lavorare sinergicamente.

Il quadro BSC è una soluzione unica 
sul mercato, semplice da usare grazie 
a schermate caratterizzate da disegni 
di facile interpretazione. Possono 
essere impostati vari parametri e 
orari di funzionamento; così BSC può 
controllare tutte le attrezzature della tua 
stalla in modo effi ciente ed automatico, 
così non dovrai più essere tu ad 
occupartene. 
Le logiche di BSC puntano a 
massimizzare la produzione di latte con 
il minor consumo energetico possibile.

Ad esempio quando è necessario 
abbassare la temperatura o l’umidità 
inizia ad aprire gradualmente le tende 
o i pannelli e se questo non basta 
inizierà accende le ventole a più basso 
risparmio energetico (quelle controllate 
da inverter), infi ne durante l’estate può 
arrivare a ricorrere all’apertura degli 
ugelli sulla corsia d’alimentazione per il 
raffrescamento. 

Approccio integrato alle 
attrezzature di stalla

Rinfrescare risparmiando

Raffrescamento

Ventilazione

Zanelle

Raschiatori

Pannelli per fi nestre

Tende

Ventilazione

Pannelli per fi nestre

Zanelle

Raschiatori

Raffrescamento

Tende

Illuminazione
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Ventilazione e raffrescamento 
in corsia di alimentazione

Ventola da soffi tto PV600

Grafi co: Spagna, 2010: Produzione di 
latte giornaliera in un allevamento con 
raffrescamento (linea azzurra) ed in 
uno senza  (linea Blu)
*Una ricerca scientifi ca ha dimostrato che in allevamento dotato di un sistema di raffrescamento effi cace il consumo 
d’acqua è  persino inferiore che in uno senza raffrescamento. 
Beede, D.K, 1992 – Water for dairy cattle in: “Large Herd Management” 
published by American Dairy Science Associations (Editors H.H Van Horn and C.J Wilcox).

Grazie alle nostre ventole che impri-
mono all’aria un’elevata accelerazione 
avrai una ventilazione effi cace, potrai 
abbinare ugelli a goccia pesante per  il 
raffrescamento in corsia di alimentazio-
ne* e controllare entrambi in automa-
tico con il nostro quadro DeLaval BSC. 

Barn System 
Controller BSC

Cow Cooling

Dairy fan

Farm light Ventilation 
panel VPT

Cow cooling fan  
and sprinkler

Curtain

Proven by public research and DeLaval testing

  Test farm with cooling   Reference farm without cooling

Comparison of a test farm with cow cooling and another  
farm without cow cooling 2010 in Spain

March April May June July August

33,8 33,6

32,4
30,6 30,5

30,5

27,528,9

30,2

30,630,3 30,5

Water consumption
Direct cow cooling requires no additional water. With 
the correct set up, it will even save water.

Source:
Water requirements are calculated based on the following article:
Beede, D.K, 1992 – Water for dairy cattle in: “Large Herd Management” 
published by American Dairy Science Associations (Editors H.H Van Horn 
and C.J Wilcox).

  Drinking water   Cooling water

Water consumption in L/day/cow

Summer 
(without cooling)

Winter Cooling1* Cooling2*

150

75 75

75

75

40

75

30

Cooling3*

Ventola monofase ideale per la fossa 
di mungitura (Le bovine saranno più 
calme e scalceranno meno) oppure per 
l’installazione in ambienti con soffi tto 
basso o destinati ad animali delicati 
perché giovani (vitelli) o di piccole 
dimensioni (pecore e capre).

• Consumo energetico massimo:   
90 W

• Classifi cazione della protezione:  
IP 55

• Massa: 7 kg

• Diametro: 146 cm

• Giri per minuto: 275 

• Portata alla velocità massima:                
21.250 m3/h                                                

Con ogni ventola è incluso un kit 
d’installazione a solai in legno. E’ 
disponibile un regolatore di velocità 
opzionale, dotato di un potenziometro 
per accendere manualmente ed 
impostare la velocità desiderata delle 
ventole (massimo 7 per regolatore).

Ventilazione ed illuminazione DeLaval



Pannelli per fi nestre
In policarbonato
• Telaio leggero (in alluminio)

• I pali di guida e le guarnizioni in 
gomma fanno sì che le fi nestre 
chiudano sempre in maniera 
ottimale, senza consentire correnti 
d’aria, dannose per persone ed 
animali

• Possono chiudere fi nestre con 
un’altezza compresa tra 70 e 
183 cm

• Accessoriabili con rete anti volatili                                        

• Disponibili in due larghezze 
combinabili tra l’oro ed adattabili: 
122 o 244 cm e diverse altezze 
combinabili tra l’oro 61 - 91,4 - 122 
e 152 cm

• Realizzati in Lexan (policarbonato 
triplo strato, conducibilità termica 
3,3 W/m*K, trasparenza 81%)

Tre possibili modalità 
di apertura e chiusura:

1. Manuale: kit con cavo in 
 acciaio manovella e pulegge

2. Automatizzato: grazie allo speciale 
motore con sistema “lock” agendo 
su un quadro RK2X2 (il primo a 
sinistra nell'immagine accanto)    

                                 
3. Automatico: come punto due, 

con la differenza che l’impulso 
per l’apertura o per la chiusura 
può arrivare anche dal quadro 
di controllo BSC in base alle 
impostazioni (temperatura, umidità, 
vento) 

Nell'immagine oltre al quadro RK2X2 e 
al BSC sono presenti anche altri quadri 
per il controllo delle lampade LED.



Un’idea Illuminata
Sistema con lampade 
LED DeLaval
E’ ormai noto che offrire alle lattifere una 
buona luminosità stimola la produzione 
di latte.
Il nostro sistema lo rende possibile 
con un costo ridottissimo per l’energia 
elettrica, massimizzando il tuo profi tto!

Le bovine non vedono tutte le parti 
dello spettro luminoso che vediamo noi 
umani. 
Minimizzando queste parti, DeLaval 
ha creato un sistema d’illuminazione 
rivoluzionario che ti permette di 
ottenere i vantaggi di un fotoperiodo 
prolungato con un costo ridotto per 
l’elettricità: 
Il primo sistema d’illuminazione 
appositamente sviluppato per lattifere 
ed allevatori.
L’utilizzo di sistemi LED in allevamento 
non è nuovo, ma fi n ora si utilizzavano 
lampade di tipo industriale che 
richiedono molta energia per 
raggiungere il livello d’illuminazione 
necessario ad agire attivamente sul 
fotoperiodismo delle bovine.

• 5 fi le di LED 
• Altezza massima:
   9 m

• 4 fi le di LED 
• Altezza massima:
   6 m

DeLaval CL6000 DeLaval CL9000

Riduce
i consumi
fi no al 
75% Distribuzione della luce 

brevettata DeLaval
Sopra i LED delle nostre 
lampade sono installate lenti 
che permettono di ottenere 
un’illuminazione uniforme anche su 
grandi aree, cosi serviranno meno 
lampade.

Il Sistema d’illuminazione 
DeLaval prevede 
tre diverse tipologie 
d’illuminazione:

Lampade LED DeLaval

Lampade convenzionali

• Per l’allevatore: 
miglior ambiente 
di lavoro

• Per le lattifere: 
la più effi cace sul 
fotoperiodismo 

• Notturna: 
visibilità senza 
disturbare gli 
animali



Apertura  
dal basso
Soluzione ad eccellente rapporto 
qualità prezzo, alzi la tenda e l’aria 
entrerà dal basso.

1. Tenda DeLaval CBRU

• Altezza: 1,2 - 3 m (di più combinando 
2 livelli come nell’immagine)

• Lunghezza: fino a 46 m con una unità 
guida

Apertura  
dall’alto
Ideali per aree con clima rigido. L’apertura dall’alto lascia circolare 
l’area senza esporre gli animali a correnti fredde provenienti dal basso 
(dove ci sono le mammelle degli animali). 

Le bovine sono infastidite da forti correnti d’aria durante l’inverno. 
Le tende ti consentono di proteggere i tuoi animali dal vento 
come farebbe un muro, a differenza di questo però quando vuoi 
abbassare la temperatura o il livello di umidità possono essere 
aperte in parte o persino completamente d’estate!

Le nostre tende sono realizzate in materiali resistenti e possono essere installate in stalle nuove o 
esistenti su telai di metallo o legno.  
Scegli la configurazione che meglio si adatta alle esigenze della tua stalla:

Sfrutta la Brezza 
naturale

2. Tenda DeLaval CRAW
Un design unico per mantenere il telo 
ben teso qualsiasi livello d’apertura

• Altezza: 1,2 m - 3 m 

• Lunghezza: fino a 60 m con unità 
guida laterale e fino a 120 m con 
quella centrale

3. Tenda DeLaval CMR
Per le aperture più alte, a una sola 
unità guida abbassa la tenda dall’alto 
arrotolandola centralmente.

• Altezza: 3 - 4,7 m 

• Lunghezza: fino a 50 m con unità 
guida laterale e fino a 100 m con 
quella centrale

1 2 3
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