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 DeLaval VMS™ la Serie
per tutti coloro
che vogliono di più ...
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Struttura robusta in acciaio inossidabile

Ingresso e uscita facilitato per gli animali

La migliore gestione delle deiezioni in posta

La base è una costruzione robusta del box di 

mungitura in una versione completa in acciaio 

inossidabile.

La composizione del robot in moduli ben defi niti 

e separati, permette un’ottimizzazione degli spazi 

garantendo un’accessibilità ottimale da parte 

dell’operatore e proteggendo la tecnologia da 

polvere e deiezioni. Il lato animale è stato studiato 

per garantire il massimo comfort degli animali, con 

un design aperto e facilmente accessibile.

L’ingresso degli animali a 30° permette un accesso 

confortevole e ricercato. Inoltre questa disposizione 

permette una gestione ottimale degli spazi e del 

posizionamento dei robot all’interno della stalla. 

La disposizione dei robot in tandem permette la 

gestione di vari gruppi di animali senza stravolgere 

la struttura.

Il piatto posteriore, in acciaio inossidabile, si 

appoggia delicatamente sull’animale per garantire 

una raccolta delle deiezioni all’esterno della posta di 

mungitura.

Questo è un modo semplice ed effi cace per 

mantenere la zona adibita alla mungitura 

maggiormente pulita. Una soluzione igienica!
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Mangiatoia regolabile in acciaio inox

Trasmissione oleodinamica del braccio multifunzione

Il braccio multifunzione: resistente e delicato sugli animali

Mangiatoia in acciaio inossidabile con meccanismo 

di bloccaggio in modo da evitare gli sprechi. La 

struttura può essere adattata individualmente alla 

lunghezza del singolo animale, per garantire un 

facile accesso agli animali durante la mungitura. La 

collaudata alimentazione DeLaval fl extime offre la 

possibilità di controllare facoltativamente fi no a 3 tipi 

di alimenti sia pellettati o liquidi.

Grazie alla trasmissione oleodinamica, i movimenti 

del braccio multifunzione vengono eseguiti 

rapidamente, con precisione e con pochissima 

manutenzione. Con l’aiuto della trasmissione 

dell’olio, il consumo di energia del braccio 

multifunzione potrebbe essere ridotto di oltre il 45% 

rispetto alla precedente trasmissione pneumatica! 

Anche i lavori di manutenzione proporzionale sono 

stati ridotti al minimo.

Sviluppato sulla base della fl essibilità del braccio 

umano; il braccio multifunzione è in grado di 

eseguire in sicurezza anche le manovre più diffi cili. È 

in grado di gestire mammelle di almeno 27 cm e con 

un massimo di 75 cm da terra.
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Sistema DeLaval InSight per la completa visione della mammella                                                             

La preparazione è la fase più importante della mungitura

Quattro coppette indipendenti

Sistema di telecamere maturo e innovativo

per il rilevamento dei capezzoli, costituito da una 

moderna fotocamera 3D in connessione con un 

software altamente intelligente, la tecnologia 

DeLaval InSight, che include ulteriori parametri di 

misurazione come i sensori di vuoto, per monitorare 

con successo il processo di attacco. Questa 

tecnologia evita la “mappatura” dei capezzoli, 

garantendo un immediato attacco ad ogni nuovo 

animale e ad ogni lattazione.

DeLaval è nel settore della mungitura da oltre 125 

anni, quindi sappiamo quanto sia importante la 

stimolazione e l’igiene del capezzolo. La coppetta 

di preparazione DeLaval combina perfettamente 

entrambi i requisiti. I capezzoli vengono 

delicatamente e accuratamente puliti con acqua 

pulsante fi no alla punta del capezzolo.

L’intensità di pulizia può essere impostata 

individualmente per ogni vacca. Questa coppetta 

permette una gestione completamente separata 

dalla vera mungitura, separando completamente i 

primi getti di latte e l’acqua di lavaggio utilizzata.

Tutte e quattro le coppette di mungitura pendono 

sotto l’animale in modo completamente 

indipendente, senza leva dal braccio multifunzione. 

Ogni quarto di mammella può essere svuotato 

individualmente in base alle sue esigenze. Un 

punto di forza assolutamente unico, soprattutto 

per le forme diffi cili della mammella! Il braccio 

multifunzione svolge solo il compito di un braccio di 

servizio.
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La fl essibilità del braccio multifunzione

L’igiene della mungitura è importante!

I sensori: non facciamo una stima ma misuriamo il dato

Grazie alla fl essibilità del braccio multifunzione 

e alle quattro coppette davvero indipendenti, è 

possibile riattaccare una singola coppetta. Il braccio 

multifunzione permette un riattacco delle coppette 

anteriori o posteriori senza problemi e soprattutto 

senza dover staccare le altre che sono in mungitura.

Ecco perché VMS ha numerose funzioni di pulizia 

automatica come:

• Pulizia della telecamera

• Pulizia del pavimento

• Pulizia delle coppette all’interno e all’esterno

• Risciacquo delle coppette dopo ogni mungitura, 

mantenendole capovolte in modo da evitare 

ristagni di acqua

• Pulizia esterna ed interna della coppetta di 

preparazione

VMS è l’unico sistema sul mercato ad avere quattro 

dispositivi di misurazione del latte completamente 

approvati ICAR! Oltre alla conducibilità e alla 

rilevazione del sangue, il misuratore del latte 

identifi ca con precisione il tempo di stacco per ogni 

singolo capezzolo, per evitare fenomeni di sovra 

mungitura.

Un punto di forza assolutamente unico!
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La migliore precisione nel post-dipping

Modulo di separazione del latte

Costruiamo impianti professionali

Dopo la mungitura, i capezzoli vengono coperti 

uniformemente mediante uno spray fi ne. Questo 

è distribuito da un ugello posizionato sul braccio 

multifunzione.

L’intensità del trattamento può essere impostata 

individualmente per ogni azienda.

La telecamera è in grado di vedere ogni singolo 

capezzolo prima dello spruzzo, in questo modo è 

possibile coprire con massima precisione la punta 

del capezzolo evitando sprechi e consumi.

Il colostro o il latte proveniente dalle bovine trattate 

può essere separato in modo affi dabile mediante 

l’unità di trasferimento. È possibile assegnare il latte 

di un particolare animale ad un singolo secchio di 

separazione. Alla fi ne del processo di separazione, 

la linea del latte specifi ca viene ovviamente pulita 

anche come parte della pulizia intermedia.

Per questo motivo, le unità necessarie per far 

funzionare il sistema, come il compressore d’aria 

privo di olio o la pompa per vuoto a controllo di 

frequenza, sono alloggiate in una sala macchine 

separata. Ciò riduce il livello di rumore nell’area 

della stazione di mungitura, semplifi ca il servizio 

di controllo e contribuisce a mantenere il valore 

dell’intero sistema.

L’uso del regolatore di velocità NFO privo di rumore 

garantisce un notevole risparmio energetico.
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DeLaval Touch Screen - L’originale senza eguali

DelPro™ Farm Manager

Controllare facilmente il tempo di mungitura

Non è indispensabile avere il touch screen sulla 

macchina, questo per garantire un risparmio 

economico e di servizio, mantenendo però 

l’affi dabilità e controllo!

Con l’aiuto del touchscreen DeLaval opzionale, 

la stazione di mungitura può essere controllata e 

monitorata in modo semplice ed intuitivo. Se più 

VMS V300 sono disposti in un gruppo, è possibile 

utilizzare i dati di una macchina senza touchscreen 

sulla macchina adiacente dotata di touchscreen.

Il software DelPro rappresenta l’interfaccia tra il 

sistema di mungitura e l’utente, offrendo numerose 

nuove funzioni nelle aree della gestione della 

mandria classica e nelle aree tematiche direttamente 

correlate alla mungitura automatica. Progettato 

per l’azienda di famiglia in crescita, nonché per gli 

imprenditori del settore che devono gestire numerosi 

animali, consente un controllo degli animali 

completo.

Chiara rappresentazione dei diritti di mungitura degli 

animali nel software DelPro Farm Manager.

Semplicemente le bovine rosse sono in ritardo per 

la mungitura. Gli animali con diritti di mungitura si 

trovano nella categoria gialla. La coda di mungitura 

può essere visualizzata sul PC dell’uffi cio, sul 

touchscreen direttamente nella stazione di 

mungitura o tramite DeLaval MyFarm.
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Riproduzione - La situazione della mandria a colpo d’occhio

Avere tutto sotto controllo con DeLaval InControl

Lo stato di salute della mammella

Il grafi co a dispersione dello stato riproduttivo 

della mandria permette di tenere sotto controllo, in 

modo semplice e intuitivo, l’andamento della fertilità 

all’interno della mandria. In questo caso, bisogna 

considerare il periodo di attesa volontaria più 21 gg. 

Da questo valore in poi ci si devono aspettare valori 

positivi di animali gravidi o quanto meno inseminati. 

Ogni animale è rappresentato con un rombo 

colorato in funzione dello stato riproduttivo. Quando 

l’oggetto viene toccato con il puntatore del mouse, 

viene visualizzato il numero di vacca corrispondente 

con le informazioni più importanti.

Il nuovo DeLaval InControl è un nuovo modo di 

gestire la mandria non solo tramite touchscreen ma 

anche da SmartPhone. La nuova interfaccia utente 

del touchscreen offre numerose opzioni, come 

l’interrogazione online del tempo di mungitura delle 

singole vacche, un elenco aggiornato degli animali, 

la coda di mungitura, animali in stazione, ecc. Il tutto 

direttamente dalla piattaforma DeLaval InControl. 

Queste nuove funzioni rendono la stazione di 

mungitura VMS particolarmente adatta per le 

aziende con diversi gruppi di animali e stazioni di 

mungitura.

Il CowMon è la schermata chiave per verifi care 

lo stato di salute della mammella di ogni singolo 

animale. Un sistema a colori consente di 

determinare le deviazioni molto rapidamente. Qui, 

molte informazioni preziose vengono visualizzate 

in modo intuitivo, ad es. Conducibilità, sangue, 

MDi (indice di rilevamento della mastite) e tempo di 

mungitura intermedio. In questo modo è possibile 

conoscere in tempo reale lo stato di salute di ogni 

singolo animale e di ogni singolo capezzolo.
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MDi

Ampie opzioni di valutazione...

MDi – Indice di rilevamento della mastite

Modulo Salute: La gestione del veterinario

DelPro FarmManger ti permette di avere sotto 

controllo molte informazioni di ogni singolo animale. 

Queste informazioni vengono presentate sia sotto 

forma di grafi co, tabella o tramite colori ed icone. 

Inoltre con DelPro hai la possibilità di gestire i tuoi 

dati come vuoi tu, che siano dati di mungitura, 

riproduzione, salute o di analisi della mandria. Inoltre 

il modulo salute permette una gestione specifi ca 

delle visite veterinarie, Protocolli di inseminazione e 

vaccinazioni.

Il dato di MDi viene visualizzato per ogni singolo 

animale tramite un coeffi ciente specifi co molto 

attendibile per il rilevamento di potenziali casi di 

mastite. Riassume i dati chiave di conducibilità, 

tempo di mungitura intermedio e variazione di colore 

nel latte.

L’analisi del dato in diverse aziende ha dimostrato 

una forte correlazione tra valori di MDi >1.9 e 

l’insorgenza di mastite.

Strumento professionale per la gestione delle 

misure terapeutiche e la pianifi cazione delle visite 

veterinarie. Vaccinazioni e molto altro possono 

essere organizzate. Qui è anche possibile gestire 

farmaci, trattamenti e diagnosi specifi che.
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Robusto design in acciaio inox

Pulizia esterna dei tubi automatica

Sistema di allontamento degli animali automatico

Le feci e l’urina vengono drenate in modo affi dabile 

dalla stazione di mungitura attraverso la griglia.

Ciò riduce considerevolmente i lavori di pulizia 

ordinaria giornaliera nell’area del pavimento della 

stazione di mungitura.

Attenzione: osservare i requisiti speciali per i piani di 

fondazione in loco!

Ugelli di pulizia aggiuntivi per la pulizia dei tubi 

lunghi del latte. L’uso degli ugelli di pulizia previene 

effi cacemente la contaminazione da impurità, 

riducendo il lavoro di pulizia giornaliero.

È un sistema che invita gli animali a lasciare 

la stazione di mungitura ed è azionato 

meccanicamente dall’aria compressa, solitamente 

utilizzato per quegli animali che non vogliono 

lasciare la stazione di mungitura dopo un periodo di 

mungitura, in un tempo predefi nito. Questo sistema 

non incide in modo negativo sul benessere degli 

animali, infatti non viene data alcuna scossa elettrica 

o altro che possa turbare l’animale.
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Blocco magnetico del cancello di uscita

Protezione all’ingresso e all’uscita del robot

Protezione antispruzzo posteriore

Serve per bloccare in modo deciso il cancello 

di uscita della stazione di mungitura. Sia per la 

sicurezza dell’animale in mungitura che per evitare 

disturbi da altri soggetti fuori dalla stazione.

Posizionare telai arrotondati all’ingresso e all’uscita 

della stazione di mungitura è consigliato per mandrie 

aventi animali di grandi dimensioni.

Protezione in acciaio inox per mantenere l’area 

pulita e in modo da poter raccogliere le deiezioni 

direttamente nella parte esterna della stazione, in cui 

sarà possibile predisporre una griglia di raccolta.
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Pulizia automatica della parte terminale del braccio

Lavaggio automatico degli zoccoli posteriori

Sistemi pre-dipping aggiuntivo al lavaggio

Con l’aiuto della pulizia automatica della parte 

terminale del braccio, la telecamera e il meccanismo 

della pinza vengono puliti automaticamente a 

intervalli regolari. Soprattutto nelle grandi aziende 

con un gran numero di stazioni di mungitura o 

quando si usano cuccette di sabbia, è altamente 

raccomandato l’uso di questa opzione.

Pulizia automatica degli zoccoli posteriori per la 

pulizia durante il processo di mungitura. La pulizia 

dello zoccolo inizia solo quando tutte e 4 le coppette 

di mungitura sono attaccate.

Pompa dosatrice aggiuntiva per il dosaggio di un 

sapone detergente applicato durante la pulizia del 

capezzolo.

DeLaval Udder Cleaner UC101 è un prodotto 

approvato per la pulizia del capezzolo, al fi ne di 

aumentare il successo di pulizia del capezzolo in 

preparazione.
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Pompa dosatrice aggiuntiva per la pulizia automatica della telecamera

Cancello di sicurezza aggiuntivo

Doppio Filtro

Pompa dosatrice per il dosaggio di un additivo 

chimico per pulire il vetro della videocamera 3D.

A tale scopo, una soluzione di acqua e detergente 

viene aspirata da un contenitore separato.

L’utilizzo di questo sapone elimina quasi 

completamente la necessità di puliza manuale della 

telecamera.

Il cancello di sicurezza VMS per delimitare l’area 

delle porte mobili di entrata e uscita. Gli animali in 

attesa del processo di mungitura hanno un’ottima 

visione degli animali presenti nella stazione, il che 

favorisce la calma, soprattutto per i nuovi animali 

presenti nel sistema.

Utilizzando il doppio fi ltro VMS, l’utente non è più 

legato a tempi fi ssi per la sostituzione del fi ltro 

del latte. Durante il lavaggio il sistema cambia 

direttamente verso il lato del fi ltro non utilizzato.
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Disinfezione a vapore

Campionatore del latte esterno

Stazione di alimentazione

Disinfezione a vapore intermedia per una riduzione 

sostenibile dei germi nell’area della coppetta di 

mungitura e di preparazione. La disinfezione a 

vapore intermedia viene eseguita con acqua di 

rubinetto in loco; non è necessario acquistare acqua 

distillata.

Dispositivo per prelevare facilmente e correttamente 

campioni di latte nell’ambito dei controlli mensili. Il 

dispositivo, che non infl uisce sulle prestazioni della 

stazione di mungitura nel giorno di controllo, ha una 

capacità di 140 bottiglie. Può essere rapidamente 

e facilmente collegato alla stazione di mungitura in 

pochi semplici passaggi.

Le stazioni di alimentazione nell’area di stalla 

possono essere facilmente integrate nel concetto 

generale utilizzando il software DelPro. È possibile 

dosare farine, pellet o alimenti liquidi. Grazie al 

sistema di alimentazione DeLaval, l’allocazione 

dell’alimentazione è delicata sul rumine e allo stesso 

tempo effi ciente in termini di prestazioni.
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Serbatoio di accumulo supplementare

Raffreddamento controllato del fl usso di latte FCC con brevetto DeLaval!

Sistemi di pre-raffreddamento VMS in alluminio o acciaio inossidabile

Un serbatoio di accumulo delle dimensioni di 600 l 

con pulizia automatica viene utilizzato se la stazione 

di mungitura deve continuare la mungitura durante 

la pulizia della vasca di stoccaggio principale.

Una volta completata la pulizia del serbatoio, il latte 

viene indirizzato nel tank principale per gravità, per 

poi lavarsi in modo indipendente.

Controllo del raffreddamento in base alla quantità 

di latte erogata al serbatoio per unità di tempo. Le 

curve di raffreddamento molto precise garantiscono 

bassi livelli di contaminazione del latte. Integrando 

il raffreddamento nel sistema bus, è possibile 

visualizzare le curve di raffreddamento in DelPro™ e 

inviare possibili allarmi di raffreddamento al telefono.

Pre-raffreddatore a piastre VMS per il pre- 

raffreddamento del latte in controcorrente con 

acqua potabile. Consegna inclusa elettrovalvola per 

acqua di alta qualità. Nota le lunghezze massime dei 

cavi!

Approvato ICAR
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Attivometria - La gestione dei calori

La gestione delle problematiche di salute

VMS V310 e il nuovo HN100

La rilevazione dei calori avviene tramite dei collari 

specifi ci che rilevano e analizzano i dati ogni 15 

minuti. L’antenna posizionata all’interno della 

stalla permette la registrazione dei singoli dati 

direttamente nel software gestionale DelPro. Infi ne 

questi dati possono essere letti in forma grafi ca o 

di tabella tramite semplici colori per individuare al 

meglio gli animali in calore.

Oltre al rilevamento dell’attività, il sistema DeLaval, 

è in grado di registrare anomalie dello stato di salute 

dell’animale. Queste possibili problematiche di 

salute vengo individuate tramite un indice specifi co 

all’interno del software DelPro.

Il nuovo sistema di mungitura con annesso un 

rilevamento di tutta la sfera riproduttiva è ora 

realtà con il VMS V310. Tramite campioni specifi ci 

il sistema sarà in grado di individuare animali in 

calore, cisti follicolari e luteiniche, animali con 

problematiche riproduttive, gravidanze e aborti.
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Il vero conta-cellule automatico - DeLaval OCC

Telecamera BCS DeLaval - Rilevare non solo la condizione corporea

Herd Navigator 500 - Una gestione della mandria a 360°

DeLaval OCC è un dispositivo di conta cellulare 

online, con il quale il contenuto di cellule somatiche 

del singolo animale viene contato digitalmente 

dopo aver colorato i nuclei cellulari. È possibile 

campionare l’intera mandria o singoli animali. DelPro 

integra immediatamente il risultato in elenchi di 

informazioni specifi ci.

Soprattutto dopo il parto, l’andamento della 

curva BCS della bovina deve essere monitorata 

per identifi care eventuali problemi metabolici. Il 

monitoraggio della BCS aiuta a prevenire fenomeni 

di animali troppo magri o troppo grassi dopo il parto. 

La telecamera BCS aiuta quindi a ridurre i costi di 

alimentazione da un lato e dall’altro a migliorare 

la salute degli animali, attraverso una migliore 

sorveglianza degli stessi.

La telecamera BCS può essere montata 

direttamente sulla stazione di mungitura o su Smart 

Gate.

Con Herd Navigator 500, la tecnologia di laboratorio 

professionale è entrata nella stalla. Grazie ai tempi 

di rilevamento più rapidi, è possibile eseguire una 

gestione della mandria preventiva ed economica. 

Con HN500 è possibile rilevare i valori di BHB 

(chetosi), LDH (mastiti), Progesterone (parte 

riproduttiva), Urea (gestione alimentare).
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Informazioni dettagliate sul processo di mungitura in corso

RFC - un sistema di gestione remota per tutti

La gestione degli allarmi direttamente da SmartPhone

Informazioni importanti sul processo di mungitura 

in corso vengono permanentemente visualizzate a 

livello di mammella e di quarto:

• quantità prevista di latte per la mungitura attuale

• quantità di latte fi nora munta

• il fl usso di latte a livello di quarto

Durante la mungitura di animali problematici, 

l’utente può intervenire nel processo di mungitura in 

qualsiasi momento premendo un pulsante.

È possibile richiamare i contenuti tramite il 

touchscreen opzionale sulla stazione di mungitura, il 

tablet in loco o lo smartphone nell’area della stalla.

Con il sistema di controllo remoto (RFC) è possibile 

l’accesso remoto sicuro via Internet. La gestione 

di allevamenti e mandrie può essere eseguita 

da qualsiasi PC, tablet o smartphone. È anche 

possibile concedere l’accesso remoto al tecnico 

dell’assistenza, al veterinario o ad altri dipendenti 

dell’azienda. Il pacchetto RFC comprende: il 

software di accesso LogMeIn, un router di sicurezza 

e il software antivirus Kaspersky.

È possibile ricevere tutti gli allarmi di blocco e 

notifi che specifi che del robot, direttamente sul 

proprio cellulare o quello di altre persone indicate.
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La gestione delle separazioni in modo intelligente

Separazione a 2 o 3 vie

OptiDuo - Spinge e rinfresca il foraggio

Dotato del proprio rilevamento e completamente 

integrato nel sistema bus, DeLaval Smart Gate 

viene utilizzato ovunque si debba decidere se un 

animale può entrare in un’area in un dato momento 

o meno. Può quindi essere utilizzato come cancello 

per pascoli, di fronte a un’area di attesa o in 

combinazione con un cancello a più vie.

Cancello a 2 o 3 vie per separare gli animali nella 

direzione desiderata dopo la stazione di mungitura 

o Smart Gate. Di conseguenza, gli animali possono 

essere guidati in sicurezza in un trattamento o 

in un’area di inseminazione, nonché in altre aree 

specifi che. Questa unità è controllata in modo 

pratico e intuitivo tramite il software DelPro.

OptiDuo è un sistema automatico in grado di 

spingere e rinfrescare il foraggio in corsia più volte 

al giorno in modo automatico. L’utilizzo di OptiDuo 

è particolarmente raccomandato nelle aziende con 

sistemi di mungitura automatici, poiché la frequenza 

delle visite alla stazione di mungitura è dimostrata 

aumentata a causa dell’alimentazione frequente del 

cibo.

RFC

Tecnico

CapoStalla

Consulente Alimentarista

Veterinario



Assistenza e supporto la chiave del successo
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bewährten Lösungen, Ausrüstung, Ver-
brauchsmaterialien und Zubehör.

5.  
Kuhkomfort

Supporto nella progettazione

Assistenza specializzata

Supporto specifi co gestionale

Supportiamo te e il tuo progetto, dalla idea iniziale 

alla fase di costruzione e durante le prime fasi 

indipendenti nella messa in servizio, attraverso una 

rete di concessionari specializzati. Per progetti più 

grandi, è disponibile un supervisore di progetto 

speciale in loco e un consulente specifi co.

Il concetto DeLaval InService™ offre soluzioni su

misura nel settore dei servizi regolari e di 

emergenza. I sistemi di mungitura automatici 

devono essere in grado di funzionare tutto il giorno! 

Chiedi al tuo concessionario di zona

I nostri consulenti di gestione della mandria ti 

forniranno conoscenze specialistiche e supporto 

attivo in tutte le domande riguardanti il passaggio 

alla mungitura automatica e la tecnologia di 

produzione associata. Richiedi al concessionario un 

preventivo.
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VMS - per una gestione operativa completa
l’ambiente di stalla ideale per risultati ottimali

1. Optimat 
gestione 
alimentare

2. 
Herd
Navigator™

3. Stazione 
alimentazione 
in stalla

4. 
Ventilazione

5. 
Attrezzature

L’allocazione automatica dei mangimi consente 
la presentazione di miscele specifi che per 
gruppo tutte le volte che vuoi e senza alcun 
lavoro aggiuntivo.

Il sistema Herd Navigator™ consente la gestione 
preventiva della mandria ai massimi livelli. Con 
un tasso di rilevazione del calore superiore al 
95%.

Le stazioni di alimentazione DeLaval consentono 
di fornire singoli animali basati sulle prestazioni 
con alimenti concentrati e additivi per alimenti 
liquidi.

I tuoi animali hanno bisogno di aria fresca e 
pulita. Questo è l’unico modo per accedere al 
tuo pieno potenziale.

DeLaval fornisce una vasta gamma di soluzioni 
comprovate, attrezzature, materiali di consumo 
e accessori.

6. 
Gestione 
deiezioni

7. 
Stalla

8. 
Traffi co 
animale

Un sistema di rimozione del letame effi ciente e 
duraturo consente costi operativi minimi e bassa 
manutenzione. In modo che tu possa concentrarti 
sull’essenziale: un’effi cace gestione operativa.

I prodotti animal-friendly di DeLaval offrono 
un comfort ottimale per i tuoi animali. Comfort 
ottimale per i tuoi animali signifi ca maggiore 
produttività e migliore salute degli animali per la 
tua azienda.

Con la nostra gamma completa di cancelli e il 
sistema software integrato per il tuo controllo, 
puoi essere certo che il traffi co delle vacche 
scorre in modo regolare ed effi ciente tutto il 
giorno.
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